
 
 

Применяемость (Бренд, модель техники):              Номер заказа:  

Артику, наименование транспортера:             Количество:  
 

Основные параметры транспортёра:         Комплектующие: 

 А   (Ширина тр-ра)  мм  Пруток  Длина  К-во 

Б   (Ширина ремня)  мм  Прямой   мм   

Б1 (Ширина ср. ремня)  мм  Изогнутый (внутрь / наружу)  мм   

В   (Шаг)  мм  Двойной   мм   

Г   (Расст. между отв.)  мм  
Обрезиненный, наруж. ø      мм   

Д  (Диам. прутка)  мм  Игольчатые полосы   мм   

Е   (Диам. отверстия)  мм        

Общая длина тр-ра  мм  Прутковые зацепы  Длина  Вс/Шр   К-во 

Кол-во прутков   шт  Резиновые лопатки   мм  мм  
 

     Зацепы ПВХ  мм  мм  

Параметры ремней:  Крепление среднего ремня: 
 

Металлические гребёнки  мм  мм  

 
  

 
Пруток сред 
плющение 

  
 

Полиуретановые   мм  мм  
Тип N (13 мм)   

 
  

 
Пруток сред 
плющение 

  
 

Резиновые зацепы  мм  мм  
  

    Центральный 
зажим 

  
  

 
       

 Тип SN (17  мм)    Чередование прутков (расписать):  

   
 

Хомут под 
пруток 

   
  

  

 Тип DN (25  мм)    Сжимающий 
зажим 

 
 

 

     

     Соединение ремней:  Примечание (добавить, убавить, изменить): 

 Тип DNG (25  мм)   Замок под пруток    

    Шов внахлёст (кол-во)   
    Кольцевой (непрерывное)   

 


